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Délejte s nami svét krasnéjsi

(podra nariadenia (EU) &. 830/2015)

Oddiel 1: IDENTIFIKACIA LATKY / ZMESI A SPOLOCNOSTI / PODNIKU

11

1.2

1.3

1.4

Identifikator vyrobku

Chemicky nazov latky/obchodny nazov zmesi: CERERIT

Dalsie nazvy alebo oznadenia latky/zmesi: -

Kod vyrobku: -

Prislusné uréené pouzitia latky alebo zmesi a neodporucané pouzitia

Urcené pouzitia: Viaczlozkové bezchloridové hnojivo.
Neodporucané poutzitia: Nie su.

Podrobné udaje o dodavatelovi karty bezpe€énostnych udajov:

Meno alebo obchodné meno dodavatefla: AGRO CS a.s.

Adresa: &.p. 265, 552 03 Rikov

Telefon/fax: +420 491457111 / +420 491457176

Adresa elektronickej posty osoby
zodpovednej za kartu bezpe€nostnych udajov:  agrocs@agrocs.cz

Nudzové telefénne gislo: Narodné toxikologické informaéné centrum
v Bratislave, FNsP,
Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie
Limbova 5, 833 05 Bratislava
Telefén: 02/5477 4166

Oddiel 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1

2.2

Klasifikacia latky alebo zmesi

Vazne poskodenie/podrazdene odi, kategdria 1, H318 Spdsobuje vazne posSkodenie zdravia.
Prvky oznacenia

Nazov zmesi: CERERIT

Zmes obsahuje: Dihydrogénfosfore¢nan vapenaty, C16-C18 alkylaminy

&

Vystrazné symboly:

Vystrazné slovo: NEBEZPECENSTVO

H-vety: H318 Spésobuje vazne poskodenie o€i.

P-pokyny: P101 Ak je nutna lekarska pomoc, majte po ruke obal alebo §titok
vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné
okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak
je to mozné, odstranite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
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P310 OkamZite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.

(Ciselny kéd pokynov nemusi byt na oznadeni uvedeny.)
(Pokyny P101, P102 a P501 nemusia byt uvedené na oznaceni
vyrobkov uréenych pre profesionalne pouZzitie.)

Dalsie informéacie: (nie st)
2.3 Dalsie nebezpeéenstva:
Nie su s vyrobkom spajané.

Oddiel 3: ZLOZENIE / INFORMACIA O ZLOZKACH

3.1 Latka - vyrobok nie je chemickou latkou.

3.2 Zmes
Zmes anorganickych hnojivych latok obsahujuca nasledujuce zlozky klasifikované ako
nebezpecné:
Indexové Cislo Klasifikacia zlozky podla
Identifikator zlozky Cislo ES Obsah nariadenia (ES) ¢. 1272/2008**
Cislo CAS (% hm) . e .
Registraéné &islo Specificky koncentraény limit
(SCL)
Multiplikacny faktor (M)
Dihydrogenfosforecnan --- <12 Eye dam. 1, H318
vapenaty 231-837-1
7758-23-8
Kyselina borita 005-007-00-2 < 0,36 Repr. 1B, H360FD
233-139-2
10043-35-3
01-2119486683-25 Repr. 2, R60-61:C 25,5%
Siran mednaty 029-004-00-0 < 0,033 Acute tox. 4, H302; Skin irrit. 2, H315;
231-847-6 Eye irrit. 2, H319; Aquatic acute 1,
7758-98-7 H400; Aquatic chronic 1, H410
Nie je k dispozicii M(acute) = 10
C16-18 alkylaminy <0,02 Asp. tox. 1, H304; Skin irrit. 2, H315;

292-550-5
90640-32-7
01-2119473799-15

Eye dam. 1, H318; STOT RE 2, H373
Aquatic acute 1, H400; Aquatic chronic
1, H410

M(acute) = 10; M(chronic) = 10

* yyznam symbolov, skratiek, R- a H-viet je vysvetleny v oddiele 16.
** prvky klasifikacie, SCL a M-faktory uvedené tu¢nym su harmonizované podla &asti 3 prilohy VI

nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Vyznam pouzitych symbolov, skratiek a kddov je vysvetleny v oddiele 16.

Oddiel 4: OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1 Popis prvej pomoci
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4.2

4.3

VSeobecné pokyny: Pokial sa pri praci s vyrobkom objavia prejavy, ktoré je nutné riesit
v spolupraci s lekarom, informujte lekara o nazvu vyrobku a ojeho dodavatelovi alebo
poskytnite lekarovi oznacenie vyrobku uvedené na obale.

Po nadychani: Vyviest na Cerstvy vzduch.

Po styku s pokozkou: Umyt velkym mnozZstvom vody. Pri pretrvavajucich prejavoch
podrazdenia pokozky vyhfadat lekarsku pomoc.

Po zasiahnuti oéi: Niekolko minut opatrne vyplachovat zasiahnuté oko vodou. Vyberte
kontaktné SoSovky, ak su nasadené a pokial je mozZné vybrat ich lahko. Pokial by po
vyplachu oci pretrvavali intenzivne pocity a prejavy ich podrazdenia, odporuc¢a sa vyhladat
lekarsku pomoc.

Pri poziti: Vyplachnut Usta vodou. Nevyvolavat zvracanie. Pokial by sa po poziti vyrobku
objavili priznaky vaznejSieho podrazdenia zazivacich organov alebo nevolnost, je vhodné
vyhladat’ pomoc lekara.

NajdodlezitejSie akutne a oneskorené symptomy a ucinky

Mbéze spbsobit’ vazne poskodenie o€i. Priznaky: bolest, slzenie, s€ervenanie, poruchy
videnia.

Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlastneho osSetrenia

Neocakavaju sa akutne ucinky na zdravi, ktoré by vyZzadovali okamZitu lekarsku pomoc.

V pripade pretrvavajucich priznakov poskodenia zdravia po expozicii vyrobku je odporu¢ané
konzultovat’ stav s lekarom.

Oddiel 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

52

5.3

Hasiace latky

Vhodné hasiace latky: Vyrobok nie je horfavy. Vyber hasiacich latok je mozné podriadit
ostatnému horiacemu materialu.

Nevhodné hasiace latky: Vyhnut sa hasiacim latkam, ktoré by vo velkom rozpustali alebo
rozplavovali vyrobok.

Zvlastne nebezpecenstvo vyplyvajuce z latky alebo zmesi
Vyrobok sa mdze rozpustat v odpadovej hasiacej vode a znecistovat ju.
Pokyny pre hasic¢ov

Hasiaci zasah vykonavajte v ochrannom protipoZiarnom odeve a s pretlakovym dychacim
aparatom. Odpadnu vodu znedisteni vacs$im mnozstvom vyrobkom po haseni podla
moznosti zachytte a zneSkodnite ako nebezpeny odpad alebo chemicky znecistenu
odpadnu vodu.

Oddiel 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Opatrenia na ochranu os6b, ochranné prostriedky a nadzové postupy

6.2

6.3

6.4

Zabranit tvorbe prasného aerosoélu. Uzavreté priestory vetrat. Odstranit mozné zdroje
zapalenia. Pri odstranovani nasledkov havarie pouZzivat osobné ochranné pomécky.

Opatrenia na ochranu zivotného prostredia

Zabranit prieniku vaéSieho mnozstva vyrobku do povrchovych a podzemnych véd, do pbédy
a do kanalizacie bariérami z nepriepustného materialu. O uvolneni vacSieho mnozstva
vyrobku do povrchovych alebo podzemnych véd informujte miestne prislusny
vodohospodarsky organ alebo spravcu kanalizacie.

Metody a material pre obmedzenie uvolnenia a pre Cistenie

Uvolneny vyrobok v uzatvorenych priestoroch zmiest, zobrat’ a ulozit' do nahradnych obalov.
Pri odpratavani sa vyhybat’ zvySenej tvorbe prachu. Zozbierany vyrobok je mozné vyuzit na
pbvodny ucel alebo ho odstranit ako nebezpecny odpad.

Odkaz na iné oddiely
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Osobné ochranné prostriedky vid oddiel 8. Zneskodrovanie odpadu vid oddiel 13.

Oddiel 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Opatrenia pre bezpe¢né zaobchadzanie

VsSeobecné hygienické opatrenia: Uchovavajte v povodnom obale. Uzavreté priestory pri
manipulacii s vyrobkom sprevadzané tvorbou prachu dobre vetrat. Podlahy zne istené
vyrobkom mézu byt po navlhéeni vodou klzké. Nejedzte, nepite a nefajCite v pracovnych
priestoroch. Pred jedlom, fajéenim a po praci s vyrobkom si umyte ruky vodou a mydlom.
Opatrenia k ochrane zivotného prostredia: Pri praci s vyrobkom obmedzit jeho neucelny
rozptyl do pddy alebo prienik do vody. NevyuZitelné odpady vyrobku zapracovat do
kompostu.

7.2 Podmienky pre bezpecné skladovanie latok a zmesi vratane nezlucitelnych latok
a zmesi
Poziadavky na podmienky skladovania: Skladovat v povodnych obaloch zabezpecenych
proti rozsypaniu vyrobku, v dobre vetranych uzatvorenych priestoroch, v suchu. Sklad by mal
byt zabezpecCeny pre pripad, Ze by doslo k rozsypaniu vyrobku, proti prieniku vyrobku do
pddy alebo do vody.

7.3 Specifické koneéné pouzitie / $pecificka koneéna pouzitia
Pokyny pre aplikaciu hnojiva su uvedené na jeho obale, pripadne na pribalovom letaku.

Oddiel 8: KONTROLY EXPOZICIE /| OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

8.1.1 Medzné limity expozicie na pracovisku/biologické medzné limity platné v Ceskej
republike:

Nariadenim vlady €. 361/2007 Zb., ktorym sa stanovia podmienky na ochranu zdravia pri
praci, v plathom zneni, nie su pre ziadnu zlozku vyrobku stanovené najvySSie pripustné
koncentracie (NPK-P) ani pripustné expozi¢né limity (PEL) chemickych latok v ovzdusi
pracovisk pre zakladovy olej obsiahnuty v zmesi v koncentracii nizSej ako 0,1 %.
PEL = 5 mg/m®
NPK-P = 10 mg/m?®
Pre prach hnojiva je odporuéana véeobecna hodnota PEL/NPK-P 10 mg/m®
Vyhlaskou ¢&. 432/2003 Zb. nie su pre ziadnu zlozku alebo metabolit stanovené limitné
hodnoty biologickych expozi¢nych testov.

8.1.2 Hodnoty DNEL a PNEC
Hodnoty su prevzaté z informacii poskytnutych pri registracii latky podfa nariadenia (ES)
€. 1907/2006 (REACH), zverejnenych Eurdpskou agenturou pre chemické latky na jej
webovych strankach.

Dihydrogénfosforeénan vapenaty (ES 231-837-1)

DNEL

Skupina Typ expozicie Typ u€inku Parameter
Pracovnici Inhalacny Systémovy - chronicky DNEL = 4,07 mg/m®
Spotrebitelia  |Inhalaény Systémovy - chronicky DNEL = 3,04 mg/m®
PNEC

Typ u€inku Parameter

BCOV PNEC = 50 mgl/l

4/8



Kyselina borita

DNEL

Skupina Typ expozicie Typ u€inku Parameter

Pracovnici Inhalaény Systémovy - chronicky DNEL = 8,03 mg/m®
Dermalny Systémovy - chronicky DNEL = 392 mg/kgp./d

Spotrebitelia | Inhalaény Systémovy - chronicky DNEL = 4,15 mg/m®
Dermalny Systémovy - chronicky DNEL = 196 mg/kguw/d
Oralny Systémovy - chronicky DNEL = 0,98 mg/kgp./d

PNEC

Typ G€inku Parameter

Sladka voda PNEC = 2,9 mg/I

Morska voda PNEC = 2,9 mg/I

Obcasny unik PNEC = 13,7 mg/l

cov PNEC = 10 mgl/l

Péda PNEC = 5,7 mg/kg pédy

8.2 Kontroly expozicie
8.2.1 Technické opatrenia
Pokial je to mozné, manipulujte s vyrobkom v dobre vetranych priestoroch. Pre pripad

nehody by v blizkosti pracoviska mala byt k dispozicii voda pre potreby vyplachu oci (pokial

je mozné, teCuca).
8.2.2 Individualne ochranné opatrenia

Ochrana dychacich ciest: Pri normalnych podmienkach pouzitia vyrobku sa potreba
individualnej ochrany dychacich organov nepredpoklada. V pripade zvySenej tvorby prachu
pouZite respirator alebo masku proti prachu.

Ochrana ruk: Z preventivnych dévodov pouzivajte v pripade potreby priameho styku ruk
s vyrobkom ochranné pracovné rukavice.

Ochrana o¢€i: Pokial existuje riziko mozZnej expozicie o&i vyrobkom, pouzite ochranné

okuliare.

Ochrana koze: Ochranny odev.

Hygienické opatrenia: Zabrarte styku s kozou, ofami a odevom. Znecisteny odev si
vymente za Cisty. NefajCite, nejedzte a nepite pri praci s vyrobkom. Po ukon&eni prace sa
osprchujte alebo okupte.

8.2.3 Kontroly expozicie Zivotného prostredia
V pripade potreby zneSkodnite odpad hnojiva postupom podla oddielu 13.

Oddiel 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad (skupenstvo a farba) (pri 20 °C):

Zapach:
Hodnota pH (pri

Sedé granuly priemeru 1-5 mm

20 °C):

Bod topenia / tuhnutia:

Pociato€ny bod varu/rozmedzie bodu varu:

Bod vzplanutia:

Bez zapachu.

4,5 -5,5 (10% roztok vo vode)
Nebol stanoveny.
Nerelevantny parameter.

Nerelevantny parameter, pevna latka.
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9.2

Bod vznietenia:
Rychlost odparovania:
Horlavost' (tuhé latky a plyny):

Horné / dolné medzné hodnoty horlavosti
alebo vybusnosti (% obj.):

Tlak pary (pri 20 °C):

Hustota pary (vzduch = 1):

Hustota (pri 20 °C):

Rozpustnost vo vode (pri 20 °C):
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol /voda:
Viskozita (pri 20 °C):

Vybusné vlastnosti:

Oxidacné vlastnosti:

Dalsie informacie

Obsah VOC (EU):

Nebol stanoveny.

Nebola stanovena.

Nebola stanovena.

Netvori vybuSné zmesi so vzduchom.

Nebol stanoveny.
Nerelevantna vlastnost.
Nebola stanovena.
Rozpustny.
Nerelevantny parameter.
Nebola stanovena.
Nema.

Nema.

0%

Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Zmes nevykazuje Ziadnu nebezpecnu chemicku reaktivitu.

Chemicka stabilita

Za odporu¢anych podmienok pouzivania a skladovania je zmes stabilna.

Moznost’ nebezpeénych reakcii

Zmes nema tendenciu samovolne polymerovat ani nepodlieha za normalnych teplot

nebezpecnym rozkladnym reakciam.

Podmienky, ktorym je potrebné zabranit’

Uginky vihkosti
Nezluéitel'né materialy

Silné redukéné Cinidla, silné kyseliny a silné zasady, horfavé materialy, alkalie.

Nebezpeéné produkty rozpadu

Za normalnych podmienok skladovania a pouZivania sa vyrobok nerozklada a nevznikaju

nebezpecné produkty rozkladu.

Oddiel 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

111

Informacie o toxikologickych ué€inkoch

Zmes: Informacie pre zmes neboli experimentalne zistované.
Dihydrogénfosforeénan vapenaty (ES 231-837-1)

Akutna toxicita:
a inhala¢nej expozicii.

Latka nie je klasifikovand ako akutne toxicka pri oralnej, dermalnej

Vazne poskodenie / podrazdenie oka: Spdsobuje vazne poskodenie o¢i (OECD 405).
Zieravost / drazdivost pre pokozku: Nedrazdi pokozku kralika.

Senzibilizacia dychacich ciest / pokozky: Nevyvolava senzibilizacné ucinky. (OECD 429)
Toxicita pre Specifické cielové organy - jednorazova expozicia: Latka nie je klasifikovana ako

toxicka pre Specifické cielové organy po jednorazovej expozicii.
Toxicita pre Specifické cielové organy - opakovana expozicia:

Latka nie je klasifikovana ako toxicka pre Specifické ciefové organy po opakovanej expozicii.




Reprodukéna toxicita: nepbsobi toxicky na reprodukény proces

Mutagenita: Latka nevykazuje mutagénne ucinky na zarodkoveé bunky.
Karcinogenita: Latka nevykazuje karcinogénne ucinky.

Nebezpecenstvo pri vdychnuti: Nerelevantna vlastnost pre granulované latky.
Kyselina borita (ES 233-139-2)

Akutna toxicita: LD50(orl, potkan) = 2500 mg/kg bw (OECD 401)
LD50(derm, kralik) = > 2000 mg/kg bw (OECD 402)
LC50(inh., potkan) =>2 mg/l

Zieravost / drazdivost na pokozku: Nedrazdi kozu. (OECD 404)

Vazne poskodenie / podrazdenie oka: Nedrazdi oci. (OECD 405)

Senzibilizacia dychacich ciest / pokozky: Nevyvolava senzibilizacné ucinky. (OECD 429)
Toxicita pre Specifické cielové organy - jednorazova expozicia: Nevyvolava nebezpeéné
ucinky po jednorazovej expozicii davkam do 2000 mg/kg.

Toxicita pre $pecifické cielové organy - opakovana expozicia: NOAEL (orl, 2 roky) = 100
mg/kguw/d; LOAEL = 334 mg/kgp./d

Reprodukéna toxicita: poSkodzuje reprodukéné schopnosti aj vyvoj plodu v pokusoch na
potkanoch.

Mutagenita: Nepdsobi genotoxické uginky.

Karcinogenita: Nie je latkou prispievajucou k zvySeniu vyskytu rakoviny pri pokusoch na
zvieratach.

Nebezpedenstvo pri vdychnuti: Ziadne udaje k dispozicii.

Siran med’naty (ES 231-847-6)

Akutna toxicita: LD50(orl, potkan) = 300 mg/kg bw (OECD 425)
LD50(derm, kralik) = > 2000 mg/kg bw (OECD 402)
LC50(inh., potkan) => 5 mg/l4hod. (OECD 403)

Vazne poskodenie / podrazdenie oka: Drazdi oko kralika. (OECD 405)
Zieravost / drazdivost na pokozZku: Drazdi koZzu kralika. (OECD 404)

Senzibilizacia dychacich ciest / pokozky: Nema senzibilizacné ucinky. (OECD 429)

Toxicita pre Specifické cielové organy - jednorazova expozicia: Nevykazuje pri jednorazove;j
expozicii u€inky na Specifické cielové organy, ktoré by vyzadovali klasifikaciu.

Toxicita pre Specifické cielové organy - opakovana expozicia: Nevykazuje pri opakovanej
expozicii u€inky na Specifické cielové organy, ktoré by vyzadovali klasifikaciu.

Reprodukéna toxicita: Nevykazuje ucinky toxické pre reprodukciu v miere vyzadujucej
klasifikaciu.

Mutagenita: Nema mutagénne ucinky.

Karcinogenita: Nevykazuje karcinogénne ucinky.

Nebezpecenstvo pri vdychnuti: Nerelevantna vlastnost.

Oddiel 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita
Zmes
Toxicita zmesi nebola experimentalne zistovana.
Dihydrogénfosforeénan vapenaty:

Kratkodoba toxicita pre ryby:  LC50 (ryba) = 85,9 mg/l/96 h (OECD 203,
dihydrogénfosfore¢nan aménny)

Kratkodoba toxicita pre dafnie: LC50(Daphnia magna) => 100 mg/l/48h
Toxicita pre riasy: EC50 (riasa) => 100 mg/l/72h
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Aktivovany kal (BCOV): EC50 (baktérie aktivovaného kalu, 3 h) = > 1000 mg/I
(OECD 209)

Siran med'naty:

Kratkodoba toxicita pre ryby:  LC50(Pimephales promelas) = 0,1-2,5 mg/I/96 h (OECD
203)

Kratkodoba toxicita pre dafnie: EC50(Daphnia magna) = 0,024 mg/I/48h

Toxicita pre riasy: EC50(Scenedesmus quadricauda) = 0,1 mg/l/72h
Kyselina borita:

Kratkodoba toxicita pre ryby:  LC50 => 100 mg/l/96 h (OECD 203)

Kratkodoba toxicita pre dafnie: EC50(Daphnia magna) = 226 mg/I/48h (OECD 202)

Perzistencia a rozlozitel'nost’

Priemerna rychlost eliminacie dusi¢hanu aménneho pri 20 °C za aerébnych podmienok je ca
52 g N/kg rozpusteného dusi€nanu amonneho/dern.

Priemerna rychlost eliminacie dusi¢hanu aménneho pri 20 °C za anaerébnych podmienok je
70 g N/kg rozpusteného dusi¢nanu amoénneho/dern.

Bioakumulaény potencial

Pre anorganické latky nerelevantny parameter.

C16-18 alkylaminy — lahko rozlozitelné (OECD 301D)

Mobilita v pode

ZloZky zmesi su dobre rozpustné vo vode. V péde mézu fahko migrovat s vodou. Miera
adsorpcie na organické latky v pédnom systéme je slaba.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

Ziadna zo zloziek vyrobku nie je PBT alebo vPvB latkou.

Iné nepriaznivé ucinky

Nie su zname.

Oddiel 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1

Metédy nakladania s odpadmi

Odporuéany postup zneskodinovania odpadu latky/zmesi: Va¢sie mnozstvo zvySkov zo
Zivnostenského pouzivania by malo byt predovSetkym vyuzité na pdvodny ucel alebo by
malo byt pouzité ako surovina do kompostu. Nevyuzitelné zvy3ky vyrobku je nutné odstranit
ako nebezpelny odpad. Neodstranovat vo zmesi s komunalnymi odpadmi. Spotrebitel méze
k odstraneniu vyuzit systému zberu komunalneho odpadu v obci. Vacsie mnozstvo je
potrebné odstranit ako nebezpeény odpad.

Odporuéany postup zneskodnovania odpadnych obalov znecistenych latkou/zmesou:
obaly znecistené zvySkami vyrobku z profesionalneho pouzivania je nutné zneSkodriovat ich
predanim opravnenej osobe ako nebezpecny odpad. Konecné zneSkodnenie odpadu
znecistenych obalov je mozné ich spalenim alebo ulozenim na skladku nebezpelnych
odpadov. Spotrebitel mdze k odstraneniu vyuzit systému zberu komunalneho odpadu v obci.
Odporuéany postup znesSkodnovania odpadnych obalov: Vyprazdnené spotrebitelské
odpady je mozné odlozit do systému zberu odpadov vhodnych pre recyklaciu alebo do
komunalneho odpadu.

Zvlastne opatrenia pri nakladani s odpadmi: pri doasnom zhromazdovani odpadu
pripravku a znecistenych obalov je nutné zohladnit, ze je vyrobok latkou nebezpecnou pre
vody.

Predpisy upravujuce hlavné podmienky zaobchadzania s odpadmi: Zakon €. 185/2001
Zb., o odpadoch, v platnom zneni a jeho prevadzacie vyhlasky.
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Katalégové Cislo odpadu hnojiva: 02 01 08* Agrochemické odpady obsahujuce nebezpeéné
latky.

Oddiel 14: INFORMACIE O DOPRAVE

ADR/RID - vyrobok nepodlieha preprave ADR/RID.
14.1 UN gislo: -

14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Prislusny nazov OSN pre prepravu: -

Trieda/triedy nebezpeénosti pre prepravu: -

Obalova skupina: -

Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie: -

Zvlastne bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: -

Hromadna preprava podrla Prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: -

Oddiel 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1

15.2

Predpisy tykajuce sa bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia / Specifické pravne
predpisy tykajuce sa latky alebo zmesi
Eurépske nariadenia:

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH): vyrobok neobsahuje latky zaradené na zoznam
kandidatov na povolenie (SVHC latky), ani latky podliehajuce povoleniu podlfa hlavy ViIi
nariadenia REACH; dusichan aménny v koncentracii 45,7% hm avyS8Sej podlieha
obmedzeniu podla hlavy VIII nariadenia REACH; pre pripravok musi byt spracovana
a poskytovana karta bezpecnostnych udajov podla €. 31 tohto nariadenia.

Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (CLP): vyrobok podlieha poziadavkam na klasifikaciu, balenie
a oznacovanie chemickych zmesi podla tohto nariadenia.

Nariadenie (ES) ¢. 2003/2003, o hnojivach.

Smernica 2000/39/ES o stanoveni prvého zoznamu limitnych hodnbét expozicie na
pracovisku k vykonani smernice Rady 98/24/ES: Ziadna zo zloziek vyrobku nema stanoveny
EU expozi¢ny limit.

Posudenie chemickej nebezpeénosti

Chemicka bezpecénost hnojiva ako celku nebola hodnotena. Nebezpecnost' zloziek zmesi

bola hodnotena pri ich registracii. Zavery hodnoteni registrovanych zloziek hnojiva su
zohladnené v tele tejto karty bezpe&nostnych udajov.

Oddiel 16: INE INFORMACIE

16.1

Vysvetlenie symbolov, skratiek a kédov H-viet pouzitych v oddiele 3.

Skratky pre oznacenie tried nebezpecnosti a H-vety podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
(CLP):

Repr. 1B, H360FD - TOXICKY NA REPRODUKCIU, kat. 1B, Mdze spbsobit poskodenie
plodnosti alebo nenarodeného dietata. Acute tox. 4, H302 — AKUTNE TOXICKY, kat. 4,
Skodlivy po poziti.

Eye Dam. 1, H318 — VAZNE POSKODENIE/PODRAZDENIE OCI, kat. 1,

Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Skin irrit. 2, H315 — ZIERAVY/DRAZDIVY NA POKOZKU, kat. 2, Drazdi kozu.

Eye irrit. 2, H319 — VAZNE POSKODENIEI/PODRAZDENIE OCI, kat. 2, Spdsobuje vazne
podrazdenie oCi

Asp. tox. 1, H304 — TOXICITA PO VDYCHNUTI, kat. 1, MéZe byt smrtelny po poziti a
vniknuti do dychacich ciest. Aquatic acute 1, H400 — NEBEZPECNOST PRE VODNE
PROSTREDIE, kategorie Akutni toxicita 1, Velmi toxicky pre vodné organizmy.
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16.2

16.3

16.4

16.4

Aquatic chronic 1, H410 — NEBEZPECNOST PRE VODNE PROSTREDIE, kategorie
Chronicka toxicita 1, Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

Podklady pouzité pre spracovanie karty bezpeénostnych udajov:
a) Karta bezpecnostnych udajov dodavatela zmesi.
b) Verejné informacie o chemickych latkach ¢erpané z webovych stranok ECHA.

c) Pravne atechnické predpisy platné pre oblast informacii obsiahnutych v karte
bezpe€nostnych udajov.

Pouzité postupy klasifikacie

Zmes bola klasifikovana s vyuzitim vypoctovych postupov podla prilohy €. | k nariadeniu (ES)
€. 1272/2008 (CLP).

Pokyny pre skolenie a pre zaistenie pristupu k informaciam

Zoznamit pracovnikov s odporu€anym spésobom pouZitia, s povinnymi ochrannymi
prostriedkami, s prvou pomocou a so zakazanymi manipulaciami s vyrobkom.

Podla ¢l. 35 nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) je povinnostou zamestnavatela
spristupnit’ informacie z karty bezpeénostnych udajov vSetkym zamestnancom, ktori mézu
byt pri praci vystaveni u€inkom vyrobku.

Zmeny pri poslednej aktualizacii karty bezpeénostnych udajov
Karta bezpecnostnych udajov je prvou verziou.

Koniec karty bezpe&nostnych udajov
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