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Délejte s nami svét krasnéjsi

Oddiel 1: IDENTIFIKACIA LATKY / ZMESI A SPOLOCNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Chemicky nazov latky/obchodny nazov zmesi: ~ Kristalon se zvySenym
obsahem drasliku
Dalsie nazvy alebo oznadenia latky/zmesi:
Kod vyrobku:
1.2 Prislusné uréené pouzitia latky alebo zmesi a neodporucané pouzitia

Urcené pourzitia: Hnojivo.
Neodporucané pouZitia: Nie su.
1.3 Podrobné udaje o dodavatelovi karta bezpeénostnych udajov:
Meno alebo obchodné meno dodavatela: AGRO CS a.s.
Adresa: &.p. 265, 552 03 Rikov
Telefon/fax: +420 491457111 / +420 491457176

Adresa elektronickej posty osoby
zodpovednej za kartu bezpe€nostnych udajov: agrocs@agrocs.cz

1.4 Nudzové teleféonne Eislo: Narodné toxikologické informacné centrum

v Bratislave, FNsP,

Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie

Limbova 5, 833 05 Bratislava
Telefén: 02/5477 4166

Oddiel 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

2.1.1 Klasifikacia latky/zmesi podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Ox. Sol. 3, H272

2.1.2 Klasifikacia latky/zmesi podla smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES
Oxidujuca, R8

2.2 Prvky oznacenia

2.2.1 Oznacenie latky/zmesi podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Nazov zmesi: Kristalon se zvySenym obsahem drasliku
Zmes obsahuije: (nie je nutné uvadzat’ Ziadne zlozky zmesi)

&

Piktogram:
Vystrazné slovo: Varovanie
H-vety: H272 MbzZe zosilnit’ poziar; oxidant.
(Ciselny kéd viet nemusi byt na oznaceni uvedeny.)
P-pokyny: P101 Ak je nutna lekarska pomoc, majte po ruke obal alebo Stitok vyrobku.
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2.3

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohfia/horucich
povrchov. Nafajcite.

P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky vodou a mydliom.
P280 Pouzivajte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.
P370 + P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite velké mnozstvo vody.
(Ciselny kéd pokynov nemusi byt na oznadeni uvedeny.)
Pokyny P101 a P102 nemusia byt uvedené na oznaceni vyrobkov uréenych pre
profesionalne poutZitie.

Doplriujuce informacie:  Nie su.
DalSie nebezpeéenstva:
Nie su identifikované.

Oddiel 3: ZLOZENIE / INFORMACIA O ZLOZKACH

3.1 Latka - vyrobok nie je chemickou latkou.
3.2 Zmes
Zmes anorganickych hnojivych latok obsahujuca nasledujuce zlozky klasifikované ako
nebezpecné:
Indexové Cislo Klasifikacia zlozky podl'a smernice
Identifikator zlozky Cislo ES Obsah 67/548/EHS
i [0)
Reg(i:s'fr':éﬁg‘gisl ; (6 IR < ifikaeiaZlozky polifanaridenta
(ES) €. 1272/2008
Kyselina borita 005-007-00-2 Repr.2, R60-61
233-139-2 <0,2 o
10043-35-3 Repr. 1B, H360FD (>5,5%)
01-2119486683-25
Siran mednaty 029-004-00-0 Xn, R22; Xi, R36/38; N, R50/53
3%88‘91;2 <01 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315;
01-2119520566-40 Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic. 1, H410 (M=10)

Vyznam symbolov, skratiek, R- a H-viet je vysvetleny v oddiely 16.

Oddiel 4: OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1

Popis prvej pomoci

VSeobecné pokyny: Pokial sa pri praci s vyrobkom objavia prejavy, ktoré je nutné rieSit
v spolupraci s lekarom, informujte lekara o nazvu vyrobku a ojeho dodavatelovi alebo
poskytnite lekarovi oznacenie vyrobku uvedené na obale.

Pri nadychani: Vyviest na Cerstvy vzduch.

Pri styku s kozou: Omyt velkym mnozstvom vody a mydla. Pri pretrvavajucich prejavoch
podrazdenia koze vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri zasiahnuti o¢i: Niekolko minut opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné SoSovky,
ak su nasadené, apokial je mozné je lahko vynat. PokraCujte vo vyplachovani. Pri
pretrvavajucich prejavoch podrazdenia oCi vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri poziti: Vyplachnut' usta vodou. Nevyvolavat zvracanie. Pokial by sa po poZiti vyrobku
objavili priznaky vaznejSieho podrazdenia zazivacich organov alebo nevolnost, je vhodné
vyhladat pomoc lekara.
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4.2

4.3

NajdoélezitejSie akutne a oneskorené symptémy a ucinky

Nie su zname Ziadne vazne symptoémy ani ucinky pri potencialnej pracovnej expozicii
vyrobku. Pri expozicii oséb plynom vznikajucim tepelnym rozkladom vyrobku sa méze
vyvolat edém pluc. Exponované osoby musia byt preto 48 hodin po expozicii pod lekarskym
dohladom.

Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlastneho oSetrenia

NeocCakavaju sa akutne u€inky na zdravi, ktoré by vyzadovali okamzitu lekarsku pomoc.
V pripade nadychania produktov vznikajucich pri spafovani vyrobku je potrebny lekarsky
dohlad po dobu 48 hodin.

Oddiel 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

5.2

5.3

Hasiace latky

Vhodné hasiace latky: Vyrobok nie je horfavy. Vyber hasiacich Iatok je mozné podriadit
ostatnému horiacemu materialu.

Nevhodné hasiace latky: Pri pouziti va¢dieho mnozstva vody méze dochadzat

k rozplavovaniu vyrobku.

Zvlastne nebezpecenstvo vyplyvajice z latky alebo zmesi

Pri horeni vznika amoniak, oxidy dusiku a oxid siry. Vo vy3Sich koncentraciach méze
vyrobok prispievat k horeni horfavych materidlov aj bez pristupu vzduchu. Pri zvySenej
teplote sa vyrobok topi a pri tepelnom rozklade vznikaju toxické oxidy dusiku.

Pokyny pre hasicov

Zasah pri haseni prevadzajte v ochrannom protipoZiarnom odeve a s pretlakovym dychacim
aparatom. Odpadnu vodu znedistenu vyrobkom po haseni podla moznosti zachytte
a zneskodnite ako nebezpecny odpad alebo chemicky znecistenu odpadnu vodu.

Oddiel 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Opatrenia na ochranu oséb, ochranné prostriedky a niudzové postupy

6.2

6.3

6.4

Zamedzit tvorbe prasného aerosolu. Uzatvorené priestory vetrat. Odstranit mozné zdroje
zapalenia. Pri odstranovani nasledkov havarie pouzivat osobné ochranné prostriedky.

Opatrenia na ochranu zivotného prostredia

Zabranit' prieniku vyrobku do povrchovych alebo podzemnych vdd, do pody a do kanalizacie
bariérami z nepriepustného materialu. O uvolneni vadéSieho mnozstva vyrobku do
povrchovych alebo podzemnych véd informujte miestne prislusny vodohospodarsky organ
alebo spravcu kanalizacie.

Metody a material pre obmedzenie uvolnenia a pre Cistenie

Rozsypany vyrobok odsat, zmiest, zobrat a ulozit do oznaenych nahradnych obalov. Pri
upratovani sa vyhybat zvySenej tvorbe prachu vyrobku. Zobrany vyrobok vyuzit
k pévodnému ucelu alebo ho zneSkodnit’ ako nebezpecny odpad.

Odkaz na iné oddiely
Osobné ochranné prostriedky vid oddiel 8. ZneSkodrovanie odpadu vid oddiel 13.

Oddiel 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

Opatrenia pre bezpeéné zaobchadzanie

VSeobecné hygienické opatrenia: Uchovavajte v pévodnom obale. Zabrante mieseniu
s horfavymi materialmi. Uzatvorené priestory pri manipulacii s vyrobkom sprevadzané
tvorbou prachu dobre vetrat. Podlahy znecistené vyrobkom mézu byt po zvihéeni klzké.
Nejedzte, nepite a nefajCite v pracovnych priestoroch. Pred jedlom, fajéenim a po praci
s vyrobkom si umyte ruky vodou a mydlom.
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7.2

7.3

Opatrenia k ochrane zivotného prostredia: Nevyuzitelné odpady vyrobku zneSkodrnovat
ako nebezpecny odpad.

Podmienky pre bezpeéné skladovanie latok a zmesi vratane nezluéitelnych latok
a zmesi

Poziadavky na podmienky skladovania: Skladovat' v pévodnych obaloch zabezpecenych
proti rozsypaniu vyrobku, v dobre vetranych uzatvorenych priestoroch, v suchu. Neskladovat
v blizkosti silnych kyselin a zasad, horfavych materialov a redukénych a oxidacnych Cinidiel.

Specifické koneéné pouzitie / Specificka koneéna pouzitia
Pokyny pre aplikaciu hnojiva su uvedené na jeho obale, pripadne na pribalovom letaku.

Oddiel 8: KONTROLY EXPOZICIE /| OSOBNA OCHRANA

8.1

Kontrolné parametre

8.1.1 Medzné limity expozicie na pracovisku/biologické medzné limity platné v Ceskej

republike:

Nariadenim vilady €. 361/2007 Zb., ktorym sa stanovia podmienky na ochranu zdravia pri
praci, v plathom zneni, nie su pre ziadnu zlozku vyrobku stanovené najvyssSie pripustné
koncentracie (NPK-P) ani pripustné expozi¢né limity (PEL) chemickych latok v ovzdusi
pracovisk.

Vyhlaskou €. 432/2003 Zb. nie su pre ziadnu zloZku alebo metabolit stanovené limitné
hodnoty biologickych expozi¢nych testov.

8.1.2 Hodnoty DNEL a PNEC

8.2

Hodnoty su prevzaté z informacii poskytnutych pri registracii latky podfa nariadenia (ES)
€. 1907/2006 (REACH), zverejnenych Eurdopskou agenturou pre chemické latky na jej
webovych strankach.

Siran med’naty

DNEL
Skupina Typ expozicie Typ u€inku Parameter
Dermalny Systémovy - akutny DNEL = 137 mg/kguw/d
Spotrebitelia | Oralny Systémovy - chronicky DNEL = 0,041 mg/kgy./d
PNEC
Zlozka zivotného prostredia Typ expozicie Parameter
Vodné prostredie Sladkovodny PNEC = 7,8 pg/l
Morské PNEC = 5,2 pg/l
BCOV PNEC = 230 ugl/l
Sediment Sladkovodny PNEC = 87 mg/kg
Morsky PNEC = 676 mg/kg
Pbda PNEC = 65 mg/kg

Kontroly expozicie

8.2.1 Technické opatrenia

Pokial je to mozné, manipulujte s vyrobkom v dobre vetranych priestoroch. Pre pripad
nehody by v blizkosti pracoviska mala byt k dispozicii voda pre potreby vyplachu oc€i (pokial
je to mozné, potom tecuca).

8.2.2 Individualne ochranné opatrenia

Ochrana dychacich ciest: Pri normalnych podmienkach pouZzitia vyrobku sa potreba
individualnej ochrany dychacich organov nepredpoklada. V pripade zvysenej tvorby prachu,
pouZite respirator alebo masku proti prachu.
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Ochrana ruk: Z preventivnych dévodov pouzivajte v pripade potreby priameho styku ruk
s vyrobkom ochranné pracovné rukavice.

Ochrana o¢€i: Pokial existuje riziko mozZnej expozicie o&i vyrobkom, pouZite ochranné
okuliare.

Ochrana koze: Ochranny odev.

Hygienické opatrenia: Zabrarte styku s kozou, ofami a odevom. Znelisteny odev si
vymerite za Cisty. Nefajcite, nejedzte a nepite pri praci s vyrobkom. Po ukonc€eni prace sa
osprchujte alebo vykupajte.

8.2.3 Kontroly expozicie Zivotného prostredia
V pripade potreby zneSkodnite odpad pripravku postupom podfa oddielu 13.

Oddiel 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad (skupenstvo a farba) (pri 20 °C): Pevna granulovana latka (prily).
Zapach: Bez intenzivneho zapachu.

Hodnota pH (pri 20 °C): Nebola stanovena.

Bod topenia / tuhnutia: Nebol stanoveny.

Pociato¢ny bod varu/rozmedzie bodu varu:  Nerelevantny parameter.

Bod vzplanutia: Nerelevantny parameter, pevna latka.
Bod vznietenia: Nebol stanoveny.

Rychlost odparovania: Nebola stanovena.

Horlavost (tuhé latky a plyny): Nebola stanovena.

Horné / dolné medzné hodnoty horlavosti Netvori vybuSné zmesi so vzduchom.
alebo vybusnosti (% obj.):

Tlak pary (pri 20 °C): Nebol stanoveny.

Hustota pary (vzduch = 1): Nerelevantna viastnost.

Sypna hmotnost (pri 20 °C): Nebola stanovena.

Rozpustnost vo vode (pri 20 °C): Rozpustna latka.

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol /voda: Nerelevantny parameter.

Viskozita (pri 20 °C): Nerelevantny parameter.

Vybusné vlastnosti: Nema.

Oxida¢né vlastnosti: Nema.

9.2 Dalsie informacie
Obsah VOC (EU): 0%

Oddiel 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Zmes nevykazuje Ziadnu nebezpeénu chemicku reaktivitu.
10.2 Chemicka stabilita

Za odporu¢anych podmienok pouZivania a skladovania je pripravok stabilny.
10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Zmes nema tendenciu samovolne polymerovat ani nepodlieha za normalnych teplot
nebezpeCnym rozkladnym reakciam. Vo styku s horfavymi materialmi moze spdsobit alebo
podporit horenie.

10.4 Podmienky, ktorym je potrebné zabranit’
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Uginky vihkosti.
10.5 Nezlucitel'né materialy

Silné redukéné Cinidla, silné kyseliny a silné zasady, horfavé materialy.
10.6 Nebezpeéné produkty rozpadu

Za normalnych podmienok skladovania a pouzitia sa vyrobok nerozklada a nevznikaju
nebezpecné produkty rozkladu.

Oddiel 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o toxikologickych ué€inkoch
Zmes: Informacie neboli experimentalne zistované.
Kyselina borita

Akutna toxicita: LD50(orl, potkan) = 2500 mg/kg bw (OECD 401)
LD50(derm, kralik) = > 2000 mg/kg bw (OECD 402)
LC50(inh., potkan) = 2 mg/l
Uginky na kozu kralika: Nedrazdi kozu. (OECD 404)
Uginky na oé&i kralika: Nedrazdi oéi. (OECD 405)
Senzibilizacia: Nevyvolava senzibilizagné ucinky. (OECD 429)
Toxicita pre Specifické cielové organy - jednorazova expozicia: Nevyvolava nebezpeéné
ucinky po jednorazovej expozicii davkam do 2000 mg/kg.
Toxicita pre Specifické cielové organy - opakovana expozicia: NOAEL (orl, 2 roky) = 100
mg/kgpw/d; LOAEL = 334 mg/kgp./d

Toxicita pre reprodukciu: PosSkodzuje reprodukéné schopnosti aj vyvoj plodu v pokusoch na
potkanoch.

Karcinogenita: Nie je latkou prispievajucou k zvySeniu vyskytu rakoviny pri pokusoch
na zvieratach.

Mutagenita: NepOsobi genotoxické uginky.

Siran med’naty

Akutna toxicita: LD50(orl, potkan) = > 4000 mg/kg bw
LD50(derm, kralik) = > 2000 mg/kg bw
Uginky na kozu kralika: Nedrazdi kozu.
Uginky na o¢&i kralika: Nedrazdi oéi
Senzibilizacia: Nevyvolava senzibilizaéné udinky.
Toxicita pre Specifické cielové organy - jednorazova expozicia: Nevyvolava nebezpeéné
ucinky po jednorazovej expozicii davkam do 2000 mg/kg.
Toxicita pre Specifické ciefové organy - opakovana expozicia: NOAEL (orl, 2 roky) = 100
mg/kgpw/d; LOAEL = 334 mg/kg./d

Toxicita pre reprodukciu: NepoSkodzuje reprodukénu schopnost v testu dvojgeneracnej
reprodukénej toxicity na potkanoch pri davke 1000 mg/kg. Neposkodzuje vyvoj plodu pri
21dnovom teste na kralikoch pri davke 23,6 mg/kg/d.

Karcinogenita: Nie je latkou prispievajucou k zvySeniu vyskytu rakoviny pri pokusoch
na zvieratach.

Mutagenita: Nepdsobi genotoxické uginky.

Oddiel 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita
Zmes
Toxicita zmesi nebola experimentalne zistovana.
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12.2

12.3

12.4

125

12.6

Kyselina borita

Kratkodoba toxicita pre ryby:  LC50 => 100 mg/I/96 h (OECD 203)

Kratkodoba toxicita pre dafnie: EC50(Daphnia magna) = 226 mg/l/48h (OECD 202)

Siran med’naty

Kratkodoba toxicita pre ryby:  LC50 = 0,09 mg/l/96 h (OECD 203)

Kratkodoba toxicita pre riasy: EC50 = 0,0211 mg/l/48 h (OECD 202)

Perzistencia a rozlozitel'nost’

Pre anorganickeé latky nerelevantny parameter.

Bioakumulaény potencial

Latky obsiahnuté vo vyrobku nemaju tendenciu sa biologicky akumulovat. Vo vode sa
disociuju na iény.

Mobilita v pode

Zlozky zmesi su dobre rozpustné vo vode. V péde mbzu fahko migrovat s vodou. Miera
adsorpcie na organické latky v pédnom systéme je slaba.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

Ziadna zo zloZiek vyrobku nie je PBT alebo vPvB latkou.

Iné nepriaznivé ucinky

Nie su zname.

Oddiel 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1

Metédy nakladania s odpadmi

Odporuéany postup zneskodriovania odpadu latky/zmesi: zvy3ok vyrobku uschovat a
pouzit k pdvodnému ucelu. Nevyuzitelny odpad znedkodnovat ako nebezpelny odpad.
Neodstrafovat vo zmesi s komunalnymi odpadmi. Spotrebitel mdze k odstraneniu vyuzit
systému zberu komunalneho odpadu v obci.

Odporucany postup zneskodnovania odpadnych obalov znecistenych latkou/zmesou:
obaly znedistené zvySkami vyrobku je nutné znesSkodnovat' ich predanim opravnenej osobe
ako nebezpelny odpad. Konecné zneSkodnenie odpadu znedistenych obalov je mozné ich
spalenim alebo ulozenim na skladku nebezpeCnych odpadov. Spotrebitel mbze
k odstraneniu vyuzit’ systému zberu komunalneho odpadu v obci.

Zvlastne opatrenia pri nakladani s odpadmi: pri do¢asnom zhromazdovani odpadu
vyrobku a znecistenych obalov je nutné zohladnit, ze je vyrobok latkou nebezpecnou pre
vody.

Predpisy upravujuce hlavné podmienky zaobchadzania s odpadmi: zakon &. 185/2001
Zb., o odpadoch, v plathom zneni a jeho prevadzacie vyhlasky.

Oddiel 14: INFORMACIE O DOPRAVE

ADR/RID

14.1

Cislo OSN: 1479

14.2 Prislusny nazov OSN pre zasielku: LATKA PODPORUJUCA HORENIE, TUHA, J.N.
(dusi€nan draselny)

14.3 Triedaltriedy nebezpecnosti pre prepravu: 5.1
14.4 Obalova skupina: llI
14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

Identifikacné Cislo nebezpec&nosti: 50
Obmedzené a vynaté mnozstva: 5 kg, E1
Zvlastne ustanovenia: 274
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Kod obmedzenia pre tunely: (E)

14.6 Zvlastne bezpeénostné opatrenia pre uzivatela: neaplikovatelné

14.7

Hromadna preprava podrla Prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: neaplikovatelné

Oddiel 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1

15.2

Nariadenia tykajuce sa bezpecénosti, zdravia a zivotného prostredia/Specifické pravne
predpisy tykajuce sa latky alebo zmesi
Eurépske nariadenia:

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH): vyrobok neobsahuje latky zaradené na zoznam
kandidatov na povolenie (SVHC latky), ani latky podliehajuce povoleniu podfa hlavy VII
nariadenia REACH alebo prisnemu obmedzeniu podla hlavy VIII nariadenia REACH; pre
pripravok musi byt spracovana a poskytovana karta bezpecnostnych udajov podfa &. 31
tohto nariadenia.

Nariadenie (ES) ¢&. 1272/2008 (CLP): vyrobok podlieha poziadavkam na klasifikaciu, balenie
a oznacovanie chemickych zmesi podla tohto nariadenia.

Nariadenie (ES) ¢. 2003/2003, o hnojivach: vyrobok podlieha ustanovenim tohto nariadenia.

Posudenie chemickej nebezpecénosti

Vyrobok je uvadzany na trh vreZime predpisov pre hnojivd. Podla tychto predpisov
nepodlieha povinnosti hodnotit jeho chemicku bezpednost. Nebezpelnost zloZiek zmesi bola
hodnotena pri ich registracii podla nariadenia REACH. Informacie vyplyvajuce z hodnotenia
nebezpecnosti zloZiek su zahrnuté v karte bezpecnostnych udajov hnojiva.

Oddiel 16: INE INFORMACIE

16.1

16.2

Vysvetlenie symbolov, skratiek a kédov R- a H-viet pouzitych v oddiele 3.

Symboly a R-vety podla smernice 67/548/EHS, resp. 1999/45/ES

O, R8 - OXIDUJUCI. Pri kontakte s horfavym materidlom méze spdsobit’ poZiar.

Xn, R22 - ZDRAVIU SKODLIVY. Skodlivy pri poZiti.

Xi, R36/38 - DRAZDIVY. Drazdi ogi a kozu.

N, R50/53 - NEBEZPECNY PRE ZIVOTNE PROSTREDIE. Velmi jedovaty pre vodné
organizmy, mbéze spdsobit dlhodobé nepriaznivé ucinky vo vodnej zloZzke Zivotného
prostredia.

Repr. 2, R60-61 - TOXICKY PRE REPRODUKCIU, kat. 1B, Méze poskodit plodnost. Méze
poskodit plod v tele matky.

Skratky pre oznacenie tried nebezpecnosti a H-vety podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
(CLP):

Ox Sol.3, H272 - OXIDUJUCA TUHA LATKA, kat. 3, MéZe zosilnit' poZiar; oxidant.

Acute Tox. 4, H302 - AKUTNA TOXICITA, kat. 4, Zdraviu Skodlivy pri poziti.

Skin Irrit. 2, H315 - PODRAZDENIE KOZE, kategéria 2,

Eye Irrit. 2, H319 - VAZNE POSKODENIE/PODRAZDENIE OCI, kat. 2, Spésobuje vazne
podrazdenie ocCi.

Repr. 1B, H360FD - TOXICKY PRE REPRODUKCIU, kat. 1B, Méze poskodit plodnost.
Méze poskodit plod v tele matky.

Aquatic Acute 1, H400 - NEBEZPECNY PRE VODNE PROSTREDIE - AKUTNA TOXICITA,
kat. 1, Vysoko toxicky pre vodné organizmy.

Aquatic Chronic 1, H410 - NEBEZPECNY PRE VODNE PROSTREDIE - CHRONICKA
TOXICITA, kat. 1, Vysoko toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Podklady pouzité pre spracovanie karty bezpe€nostnych udajov:
a) Karta bezpecnostnych udajov dodavatela zmesi.
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16.3

16.4

b) Verejné informacie o chemickych latkach erpané z webovych stranok ECHA.

c) Pravne atechnické predpisy platné pre oblast informacii obsiahnutych v karte
bezpe€nostnych udajov.

Pokyny pre skolenie a pre zaistenie pristupu k informaciam

Zoznamit pracovnikov s odporu€anym spésobom pouZitia, s povinnymi ochrannymi
prostriedkami, s prvou pomocou a so zakazanymi manipulaciami s vyrobkom.

Podla ¢l. 35 nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) je povinnostou zamestnavatela
spristupnit’ informacie z karty bezpecnostnych udajov vSetkym zamestnancom, ktori mézu
byt pri praci vystaveni u¢inkom vyrobku.

Zmeny pri poslednej aktualizacii karty bezpeénostnych udajov

Karta bezpeénostnych udajov je prvou verziou karty bezpecnostnych udajov pre dany
vyrobok.

Koniec karty bezpeénostnych udajov
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